
Ventajas a primera instancia
 

~ Facil modo de operar 

~ Programaci6n Iibre del perfil del diente 

~ Genera baja contaminaci6n aClJstica y muy poca suciedad 

~ Se puede afilar una gran variedad de pasos de diente con una misma muela 

~ Per[odos cortos en los tiempos de ajuste 

~ No es necesario el perfilado de la muela abrasiva 

~ Bajo coste 1 elevado indice de eficiencia 

~ Tanque refrigerante integrado en el pie de la maquina de facil acceso 

~ Diseno compacta y robusto 

DATOS TECNICOS 
Datos de trabajo 

Anchura de la sierra cinta 8-80 mm
 
Paso del diente aprox. 3 - 34 mm
 
Grosor del cuerpo de la muela aprox. 0,5 - 3 mm
 
Longitud de la sierra cinta min. 1400, esc. 2800 mm, max. 7000 mm
 

(jes la maxima longitud requerida!) 

Angulo de corte desde -10 hasta + 25 grados.
 
seleccionable libremente aprox. de 100 - 600 mml min.
 

Datos de la muela 

Radio de la muela (14F1) CBN 6DIA
 
Diametro 0200 mm
 
Anchura max. 3 mm
 
Tamano del eje 032 mm
 

Sistema de refrigeraci6n 
:~__-.1.!1_7__--, 

Emulsi6n de agua	 , 
Ia aprox. 0.5 bares de presi6n 

Requisitos para la conexi6n de la compresi6n del aire 

aprox. 40 I/min a 6 bares 

Instalaci6n electrica 

Motor de afilado 0,5kW
 
Conexi6n total del cargador aprox. 1,5 kW
 

Peso 

Maquina 350 kg
 
Rodillo cruzado 20 kg
 

Dimensiones (Peso x Diametro x Altura) 

Sin el rodillo cruzado 1250 x 1117 x 1191 mm
 
Con el rodillo cruzado 2000 X 1117 x 2210 mm
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